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PRODUKTDATABLAD
Dato:
2004-01-13

	Handelsnavn:                               Betonghelle 30 x 30 x 6 cm

	Anvendelse:                                 Betongprodukt som brukes som        

                                                     belegg av overflate.  Kjøresterke.


	Beskrivelse
	Betonghelle 300x300x60 mm tørrstøpte.



	Byggemål

Tilvirkningsmål


	Lengde 299 mm

Bredde 299 mm

Lengde 297 mm

Bredde 297 mm

	Tykkelse
	58 mm

	Tillatte måleavvik
	Tilfredsstiller kravene i NS-EN 1339        punkt  5.2, tabell 1, klasse 3

	Maksimale diagonaler
	Tilfredsstiller kravene i NS-EN 1339        punkt  5.2, tabell 2, klasse 3

	Planhet og buethet
	Tilfredsstiller kravene i NS-EN 1339, tabell 3, 

	Avstandsknaster
	Ja. 1,5 mm

	Antall stk. pr. m2
	11.1

	Bøyestrekkfasthet
	Tilfredsstiller NS-EN 1339 tabell 5 klasse 3

	Bruddlast
	Tilfredsstiller NS-EN1339 Tabell 7, klasse 140. Min.14 kN Bruddlast.

	Frostmotstand
	Tilfredsstiller NS-EN 1339 tabell 4.2. klasse 3. Vekttap etter fryse/tine prøving kg/m2 ( 1,0 som gjennomsnitt, intet enkeltresultat ( 1,5

	Slitasjemotstand
	Tilfredsstiller NS-EN 1339 tabell 6 klasse 3

	Skli/gli motstand
	Deklarert verdi er 60 i henhold til NS-EN 1339 punkt 5.3.4

	Fabrikkens produksjonskontrollsystem
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	Lasken Stein AS` produkter kontrolleres i henhold til NS-EN 1339 ved eget lab.

Typeprøving utføres ved Stavanger offshore tekniske skole. 

Hellene er godkjent av Kontrollrådet.

	Merking
	Merking i henhold til NS-EN 1339 punkt 7



	Sporbarhet
	Pallene merkes med etikett i henhold til NS-EN 1339

	Gyldighet
	Forhold i beskrivelsen som ikke er nevnt, henvises til NS-EN1339.

	Andre opplysninger
	Kalkutslag og fargeavvik kan forekomme. Kalkutslag er uten betydning for kvaliteten, og vil forsvinne over tid. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Lasken Stein AS 

	Farger
	Grå, 

Andre farger kan leveres på bestilling.

	Vekt
	12 kg. pr. stk.

	Salg / Markedsføring
	Lasken Stein AS

	Produksjonssted
	Lasken Stein AS fabrikkanlegg i Sandefjord


VEDLIKEHOLD AV AREALER BELAGT MED HELLER OG BELEGNINGSSTEIN.

	Problem:
	Gode tips:



	Snø og is:
	Snørydding bør skje ved måking etterfulgt av strøing med knust grus. Salting gjøres med måtehold. Ved å unngå og salte belegget de første årene forlenges levetiden vesentlig.

Bruk natriumklorid (NaCl kokesalt). Salt/is- blanding fjernes hurtigst mulig fra belegget.



	Alger og mose:
	Alger og mose vokser på skyggefulle steder hvor belegget som følge av manglende eller galt fall kan stå i vann. Alger og mose skader ikke belegningen. Hvis alger og mose ikke forsvinner ved uttørring, kan dette fjernes med plantegift, klorin fortynnet 1:1 eller 10% salmiakk-oppløsning. Husk alltid for – og ettervanning.



	Kalkutslag:
	Kalkutslag er en naturlig del av herde prosessen. Dette skader ikke belegget og slites som regel hurtig av. Eventuelt kan belegget feies med en grov hagesand. I spesielle tilfeller kan arealet børstes med en 5% saltsyreoppløsning etterfulgt av grundig skylling med vann.



	Jernutfellinger:
	Jernutfellinger fra tilslagsmatrialene kan forekomme i visse deler av landet.



	Oljeflekker:
	Olje skader ikke betongen. Nye flekker fjernes med absorberende pulver eller triklorethen pasta. 



	Tyggegummiflekker:
	Tyggegummien bløtes opp med kloroform/renset bensin eller fryses med kullsyre og skrapes av.




FDV   DOKUMENTASJON / INFORMASJON / ANVISNINGER

	Produktets sammensetting
	· Sand

· Sement

· Vann

· Evt. fargestoff tilsetning

	Egenskap som påvirker innemiljøet


	Produktet har ingen påvirkning på innemiljø.
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	Sementbaserte produkter er etsende sammen med fukt.

Kontakt med pulverstøv må derfor unngås. Bruk passende verneutstyr som for eksempel briller, hansker og regntøy. Ved sliping eller kutting av betongvarer bruk alltid verneutstyr.


	Distribusjon til kunde

Produksjonssted / land:

Transportmåte:

Distribusjonsmåte:

Emballasje:
	Sandefjord / Norge

Lastebil / skip

Distribusjon via lager, forhandlere / byggevarehus, entreprenører, anleggsgartnere.

Trepaller og plastfolie. Pallene kan brukes på nytt. Plasten kan gjenvinnes.

	Byggekjeden

Byggproduksjonen:

Produkt tilpassing:
	Settesand / helleklosser må benyttes.

Spesialmål kan tilbys.

	Drift og vedlikehold

Drift:

Vedlikehold:

Levetid:

Annet:
	Ingen spesielle krav

Ikke spesielt vedlikehold, skadde heller byttes ut.

Meget lang

Betong opptar kulldioksid. Dette minsker drivhuseffekten.

	Riving

Demontering
	Den lagte flaten kan plukkes opp og materialet gjenbrukes.

	Restprodukter

Gjenbruk:

Gjenvinning:

Energiutvikling:

Avfallsprodukter

Deponering:
	Heller og belegningsstein som ikke er skadet kan gjenbrukes uten problem.

Heller og belegningsstein kan knuses til hensiktsmessige fraksjoner som kan brukes som vegbyggingsmaterialer.

Ikke brennbart.

Ingen restriksjoner ved deponering.


