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	Handelsnavn:                                               Lasken Miniblokk, liten
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	Anvendelse:                                    Blokk av betong som brukes i             

                                                        støttemurskonstruksjoner


	Beskrivelse
	Blokker av betong til bruk i støttemurskonstruksjoner er uarmerte blokker. Blokkene kan også benyttes til støyskjermer. Lasken miniblokk leveres med slett front, og med spalte spor for montering av jordarmering.

	Byggemål


	Bredde 250 mm    

Høyde  170 mm  

Dybde  280 mm

Bredde (løpeside) er definert som største lengde av støttemursblokken sett forfra i ferdig støttemur. Høyde er definert som største høyde sett forfra.

	Tilvirkningsmål
	Bredde 248 mm

Høyde  170 mm

Dybde  280 mm

	Tillatte måleavvik
	Bredde ( 4 mm

Høyde ( 2 mm

Dybde ( 2 mm

	Branntekniske egenskaper
	Tilfredsstiller kl A1

	Antall stk. pr. m2
	23

	Fasthet
	Tilfredsstillende

	Vannabsorpsjon
	Max. 6.0%

Iht Lasken Stein’s prøvemetode

	Fabrikkens produksjonskontrollsystem
	Lasken Stein AS` produkter kontrolleres ved eget laboratorium.

	Sporbarhet
	Pallene merkes med etikett i med angivelse av støpetidspunkt. Sporbarheten opphører uten etikett.

	Gyldighet
	Forhold i beskrivelsen som ikke er nevnt, henvises til produsenten.

	Andre opplysninger
	Kalkutslag og fargeavvik kan forekomme. Kalkutslag er uten betydning for kvaliteten, og vil forsvinne over tid. For ytterligere informasjon, ta kontakt med 

Lasken Stein AS

	Farger
	Grå.

	Vekt
	530 kg. pr. m²,  23 kg pr.stk.

	Produksjonssted
	Lasken Stein AS, Fabrikkanlegg


FDV   DOKUMENTASJON / INFORMASJON / ANVISNINGER

	Produktets sammensetting
	· Sand

· Sement

· Vann

· Evt. fargestoff tilsetning

	Egenskap som påvirker innemiljøet


	Produktet har ingen påvirkning på innemiljø.
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 Vernetiltak


	Sementbaserte produkter er etsende sammen med fukt.

Kontakt med pulverstøv må derfor unngås. Bruk passende verneutstyr som for eksempel briller, hansker og regntøy. Ved sliping eller kutting av betongvarer bruk alltid verneutstyr.


	Distribusjon til kunde

Produksjonssted / land:

Transportmåte:

Distribusjonsmåte:

Emballasje:
	Sandefjord / Norge

Lastebil / skip

Distribusjon via lager, forhandlere / byggevarehus, entreprenører, anleggsgartnere.

Trepaller og plastfolie. Pallene kan brukes på nytt. Plasten kan gjenvinnes.

	Byggekjeden

Byggproduksjonen:

Produkt tilpassing:
	Det henvises til våre leggeanvisninger.



	Drift og vedlikehold

Drift:

Vedlikehold:

Levetid:

Annet:
	Ingen spesielle krav

Meget lang

Betong opptar kulldioksid. Dette minsker drivhuseffekten.

	Riving

Demontering
	Materialet kan gjenbrukes.

	Restprodukter

Gjenbruk:

Gjenvinning:

Energiutvikling:

Avfallsprodukter

Deponering:
	Blokker som ikke er skadet kan gjenbrukes uten problem.

Blokkene kan knuses til hensiktsmessige fraksjoner som kan brukes som vegbyggingsmaterialer og annen fyllmasse.

Ikke brennbart.

Ingen restriksjoner ved deponering.


